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Opis Techniczny 
do projektu wykonawczego instalacji wod-kan –adaptacji pomieszczeń dla potrzeb 
Pracowni Tomografii Komputerowej w budynku 1A Instytutu Hematologii i 
Transfuzjologii w Warszawie 
 
1.Podstawa opracowania 
-projekt arch.-technologiczny adaptacji pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Tomografii 
Komputerowej w budynku 1A 
-projekt podstawowy Instalacji wod-kan budynku nr 1 „B”  Instytutu Hematologii i 
Transfuzjologii w Warszawie opracowanie PROAMED lipiec 2002 nr arch.94172 
-uzgodnienia międzybranŜowe 
-normy i normatywy aktualnie obowiązujące 
 
2.Dane obiektu 
Istniejący budynke Nr1 jest budynkiem szpitalnym 9-cio kondygnacyjnym. 
Budynke jest przeznaczony w części parterowej na izbę przyjęć i biura,na I pietrze biura i 
apteke.Pozostała część kondygnacji uzytkowych budynku stanowią odziały 
łoŜkowe.Wydzielona częśc na vp to aseptyczny oddział przeszczepu szpiku kostnego. 
Budynke sredniowysoki. 
 
3.Zakres opracowania 
Opracowanie obejmuje adaptację pomieszczeń gospodarczych dla potrzeb Pracowni 
Tomografii komputerowej na poziomie piwnic w zakresie instalacji wod-kan. 
-instalacja wody zimnej i ciepłej 
-instalacja kanalizacji sanitarnej 
-odprowadzenie skroplin z klimatyzatorów 
Pozostałe instalacje wod-kan w budynku nie ulegają zmianie 
 
Zmiany zostały wprowadzone w następujących pomieszczeniach 
01/6a  WC nps pacjentów 
01/6    Skład porządkowy 
01/20  Kabina 
01/19a Pomieszczenie przygotowania pacjenta 
01/19b Pomieszczenie opisowe 
01/21   Pracownia CT SOMATOM Emotion 
01/19   Sterownia CT 
 
W/w pomieszczeniach istniejące  urządzenia sanitarne naleŜy zdemontować wraz z 
podłączeniami. 

4.Opis instalacji 

Kanalizacja sanitarna 

Podłaczenia od nowoprojektowanych urządzeń nalezy właczyć do istniejacej instalacji w 
budynku. 

Odpływy skroplin z klimatyzatorów podłączyć prad syfonem do umywalek. 
Projektowane przewody kanalizacji sanitarnej  jak i skroplin z klimatyzatorów -rury PVC o 
połączeniach kielichowych uszczelki typu Oring. 
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Instalacja wody zimnej i ciepłej 

Podłaczenia od nowoprojektowanych urządzeń nalezy właczyć do istniejacej instalacji w 
budynku. 

Średnice pionów wody nie ulegaja zmianie. 
Po wykonaniu montaŜu instalacji wody zimnej, cieplej cyrkulacji naleŜy przeprowadzić próbę 
szczelności  zgodnie z :Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 
wodociągowych  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL  zeszyt 7 . 
Próbę naleŜy przeprowadzić przy ciśnieniu  10 barów 
 
Projektowane przewody zimnej na poziomie wysokiego parteru naleŜy wykonać z rur PP 
np.BOR+ PN20  połączenia zgrzewane. 
Projektowane przewody wody cieplej i cyrkulacji naleŜy wykonać z rur PP np.BOR+ PN20 
Stabi połączenia zgrzewane 
 
Zawory odcinające kulowe PN10  
 
 

5.WyposaŜenie budynku w przybory i ich oznaczenia na rysunkach 

U  umywalka porsanitowa bez tylnej ścianki  o wym 60x45cm prod.ZWS KOŁO seria NOVA 
bez otworu z półpostumentem syfon umywalkowy z PCV wg SWW 1365-39 

BU bateria umywalkowa  scianna jednouchwytowa np.Oras 

Zl zlew z blachy nierdzewnej zamontowany w pomieszczeniach porządkowych 

syfon z PCV wg SWW 0616-12 

wysokość montaŜu zlewu 50 cm 

BZLW bateria zlewozmywakowa ścienna jednouchwytowa np.Oras 

WC-miska ustępowa typu wiszącego prod.ZWS KOŁO  z deską sedesową ze zbiornikiem 
spłukującym  prod.GEBERIT do zamocowania do konstrukcji scianek gipsowych. 
 
W pomieszczeniu 01/6a armatura i urządzenia dla niepełnosprawnych 
 
6.Uwagi końcowe 
1.Srednice,spadki prowadzenie przewodów wg części rysunkowej projektu 
2.MontaŜ przewodów przez firmy posiadające dopuszczenia wydawane przez producenta  
3.Wszystkie materiały i urządzenia powinny posiadać aktualne certyfikaty lub aprobaty 
techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie 
4.Całość prac wykonać zgodnie z: 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych –Wymagania 
techniczne COBRTI INSTAL-zeszyt 7 
 
 
 


