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V - A - PRACE REMONTOWE BALKON.-kst nakładczy.ATHKSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 MAPRAWA BALKONU
1

d.1
KALKULA-
CJA WŁAS-
NA

Wykonanie naprawy balkonu o pow 0.60x3.00 m przy użyciu mineralnych po-
włok antykorozyjnych np Ceresit CD 30 i gruboziarnistej zaprawy do napraw
betonu (ubytki do 10 cm) np Ceresit CD 26

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR 2-02
1611-01

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m kol.

2 kol. 2.000
RAZEM 2.000

3
d.1

KNR 4-01
0346-07

Wykucie gniazd  w ścianach dla kołków itp. mocujących obróbki gniazd.

8 gniazd. 8.000
RAZEM 8.000

4
d.1

KNR 4-01
0420 - 01

Wykonanie zastaw zabezpieczających ulicy i dziedzińcu ze stojakow i folii od-
blaskowej

m

12.80 m 12.800
RAZEM 12.800

5
d.1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość do 1 km

m3

0.20 m3 0.200
RAZEM 0.200

6
d.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 29

m3

0.20 m3 0.200
RAZEM 0.200

7
d.1 wycena in-

dywidualna

Opłata za wysypisko m3

0.20 m3 0.200
RAZEM 0.200

2 MALOWANIE
8

d.2
KNR 4-01
1212-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych m2

(0.60*2+3.00)*1.20 m2 5.040
RAZEM 5.040

9
d.2

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną drabiny - analogia m2

5.00*0.45 m2 2.250
RAZEM 2.250
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V - A - PRACE REMONTOWE BALKON.-kst nakładczy.ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn

Ilość Warto ść

1 MAPRAWA BALKONU
1

d.1
KALKULACJA
WŁASNA

Wykonanie naprawy balkonu o pow
0.60x3.00 m przy użyciu mineralnych
powłok antykorozyjnych np Ceresit
CD 30 i gruboziarnistej zaprawy do
napraw betonu (ubytki do 10 cm) np
Ceresit CD 26

szt 1

-- Robocizna --
999 r-g 3.8000 0.00 0.00

-- Materiały --
MATERIAŁY DO NAPRAWY BAL-
KONU

KPL 1.0000 0.00 0.00

Razem pozycja 1 0.00 1.000 0.00
2

d.1
KNR 2-02
1611-01

Rusztowania ramowe warszawskie
jednokolumnowe wysokości do 4 m

kol. 2

-- Robocizna --
999 r-g 4.6000 0.00 0.00

-- Materiały --
2791500 płyty pomostowe długie m2 0.0700 0.00 0.00
2791501 płyty pomostowe krótkie m2 0.0200 0.00 0.00
2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.0070 0.00 0.00
2600618 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm

kl.II
m3 0.0020 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
48300 rusztowanie ramowe warszawskie m-g 1.3000 0.00 0.00

Razem pozycja 2 0.00 2.000 0.00
3

d.1
KNR 4-01
0346-07

Wykucie gniazd  w ścianach dla koł-
ków itp. mocujących obróbki

gniaz
d.

8

-- Robocizna --
999 r-g 0.1900 0.00 0.00

Razem pozycja 3 0.00 8.000 0.00
4

d.1
KNR 4-01 0420
- 01

Wykonanie zastaw zabezpieczają-
cych ulicy i dziedzińcu ze stojakow i
folii odblaskowej

m 12.8

-- Robocizna --
999 r-g 0.2300 0.00 0.00

-- Materiały --
1560302 Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06-0,

10mm
m2 0.6000 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 4 0.00 12.800 0.00

5
d.1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowy-
ładowczymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji ceglanych na odległość
do 1 km

m3 0.2

-- Robocizna --
999 r-g 1.1200 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.7300 0.00 0.00

Razem pozycja 5 0.00 0.200 0.00
6

d.1
KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowy-
ładowczymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 29

m3 0.2

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy 5 t

0.04*29=
m-g 1.1600 0.00 0.00

Razem pozycja 6 0.00 0.200 0.00
7

d.1 wycena indy-
widualna

Opłata za wysypisko m3 0.2

-- Materiały --

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



V - A - PRACE REMONTOWE BALKON.-kst nakładczy.ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn

Ilość Warto ść

Opłata za wysypisko msc. 1.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 7 0.00 0.200 0.00

2 MALOWANIE
8

d.2
KNR 4-01
1212-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną
krat i balustrad z prętów ozdobnych

m2 5.04

-- Robocizna --
999 r-g 1.5300 0.00 0.00

-- Materiały --
1511799 farba olejna nawierzchniowa ogólne-

go stosowania
dm3 0.0770 0.00 0.00

1511599 farba olejna do gruntowania ogólnego
stosowania

dm3 0.0770 0.00 0.00

1050199 benzyna do lakierów dm3 0.0340 0.00 0.00
3920099 papier ścierny w arkuszach ark 0.5600 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00

Razem pozycja 8 0.00 5.040 0.00
9

d.2
KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną
drabiny - analogia

m2 2.25

-- Robocizna --
999 r-g 0.9400 0.00 0.00

-- Materiały --
1511799 farba olejna nawierzchniowa ogólne-

go stosowania
dm3 0.0770 0.00 0.00

1511599 farba olejna do gruntowania ogólnego
stosowania

dm3 0.0770 0.00 0.00

1050199 benzyna do lakierów dm3 0.0340 0.00 0.00
3920099 papier ścierny w arkuszach ark 0.5600 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00

Razem pozycja 9 0.00 2.250 0.00
Ogółem warto ść kosztorysowa robót 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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