
WK1

20 x 3,4 Izol. 6 mm
Q= 0,07 dm³/s

20 x 3,4 Izol. 25 mm
Q= 0,07 dm³/s

Izol. 25 mm20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

Izol. 10 mm75 x 12,5

Q= 0,21 dm³/s

Izol. 40 mm50 x 8,3

Q= 0,21 dm³/s

WK1

Izol. 25 mm32 x 5,4

Q= 0,020 dm³/s

32 x 5,4 Izol. 25 mm
Q= 0,020 dm³/s
50 x 8,3 Izol. 40 mm
Q= 0,15 dm³/s
75 x 12,5 Izol. 10 mm
Q= 0,15 dm³/s

WK9

20 x 3,4 Izol. 6 mm
Q= 0,07 dm³/s

20 x 3,4 Izol. 25 mm
Q= 0,07 dm³/s

63 x 10,5 Izol. 50 mm
Q= 0,21 dm³/s

63 x 10,5 Izol. 10 mm
Q= 0,21 dm³/s

WK9

32 x 5,4 Izol. 25 mm
Q= 0,020 dm³/s

32 x 5,4 Izol. 25 mm
Q= 0,020 dm³/s

63 x 10,5 Izol. 50 mm
Q= 0,15 dm³/s

63 x 10,5 Izol. 10 mm
Q= 0,15 dm³/s

20 x 3,4 Izol. 25 mm
Q= 0,07 dm³/s

20 x 3,4 Izol. 6 mm
Q= 0,07 dm³/s

32 x 5,4 Izol. 25 mm
Q= 0,020 dm³/s

40 x 6,7 Izol. 40 mm
Q= 0,15 dm³/s

40 x 6,7 Izol. 6 mm
Q= 0,15 dm³/s

WK15

WK15 WK16

32 x 5,4 Izol. 25 mm
Q= 0,020 dm³/s

63 x 10,5 Izol. 50 mm
Q= 0,25 dm³/s

63 x 10,5 Izol. 10 mm
Q= 0,25 dm³/s

20 x 3,4 Izol. 25 mm
Q= 0,07 dm³/s

20 x 3,4 Izol. 6 mm
Q= 0,07 dm³/s

20 x 3,4 Izol. 6 mm
Q= 0,14 dm³/s

20 x 3,4 Izol. 25 mm
Q= 0,14 dm³/s

Izol. 25 mm20 x 3,4

Q= 0,14 dm³/s

Izol. 6 mm20 x 3,4

Q= 0,14 dm³/s

20 x 3,4 Izol. 6 mm
Q= 0,07 dm³/s

20 x 3,4 Izol. 25 mm
Q= 0,07 dm³/s

20 x 3,4 Izol. 6 mm
Q= 0,07 dm³/s

20 x 3,4 Izol. 6 mm
Q= 0,07 dm³/s

WK16

WK17

32 x 5,4 Izol. 25 mm
Q= 0,020 dm³/s

63 x 10,5 Izol. 50 mm
Q= 0,30 dm³/s

63 x 10,5 Izol. 10 mm
Q= 0,30 dm³/s

WK17

20 x 3,4 Izol. 25 mm
Q= 0,07 dm³/s

20 x 3,4 Izol. 6 mm
Q= 0,07 dm³/s

25 x 4,2 Izol. 6 mm
Q= 0,21 dm³/s

25 x 4,2 Izol. 25 mm
Q= 0,21 dm³/s

20 x 3,4 Izol. 6 mm
Q= 0,15 dm³/s

20 x 3,4 Izol. 25 mm
Q= 0,15 dm³/s

20 x 3,4 Izol. 6 mm
Q= 0,15 dm³/s

20 x 3,4 Izol. 25 mm
Q= 0,15 dm³/s

WK20

32 x 5,4 Izol. 25 mm
Q= 0,020 dm³/s

Izol. 25 mm32 x 5,4

Q= 0,020 dm³/s

63 x 10,5 Izol. 50 mm
Q= 0,29 dm³/s

63 x 10,5 Izol. 10 mm
Q= 0,29 dm³/s

WK20

25 x 4,2 Izol. 6 mm
Q= 0,20 dm³/s

25 x 4,2 Izol. 25 mm
Q= 0,20 dm³/s

20 x 3,4 Izol. 6 mm
Q= 0,14 dm³/s

20 x 3,4 Izol. 25 mm
Q= 0,14 dm³/s

20 x 3,4 Izol. 6 mm
Q= 0,07 dm³/s

20 x 3,4 Izol. 6 mm
Q= 0,07 dm³/s

20 x 3,4 Izol. 25 mm
Q= 0,07 dm³/s

20 x 3,4 Izol. 6 mm
Q= 0,07 dm³/s

20 x 3,4 Izol. 6 mm
Q= 0,07 dm³/s

20 x 3,4 Izol. 25 mm
Q= 0,07 dm³/s

20 x 3,4 Izol. 6 mm
Q= 0,07 dm³/s

20 x 3,4 Izol. 6 mm
Q= 0,07 dm³/s

Izol. 50 mm63 x 10,5

Q= 0,33 dm³/s

Izol. 10 mm63 x 10,5

Q= 0,33 dm³/s Izol. 25 mm20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s
Izol. 6 mm20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

20 x 3,4 Izol. 6 mm
Q= 0,07 dm³/s

20 x 3,4 Izol. 25 mm
Q= 0,07 dm³/s

WK21

32 x 5,4 Izol. 25 mm
Q= 0,020 dm³/s

63 x 10,5 Izol. 50 mm
Q= 0,15 dm³/s

63 x 10,5 Izol. 10 mm
Q= 0,15 dm³/s

WK21

50 x 8,3 Izol. 40 mm
Q= 0,21 dm³/s

50 x 8,3 Izol. 10 mm
Q= 0,29 dm³/s

WK22

32 x 5,4 Izol. 25 mm
Q= 0,020 dm³/s

32 x 5,4 Izol. 25 mm
Q= 0,020 dm³/s

50 x 8,3 Izol. 40 mm
Q= 0,15 dm³/s

50 x 8,3 Izol. 10 mm
Q= 0,15 dm³/s

WK22

20 x 3,4 Izol. 25 mm
Q= 0,07 dm³/s

20 x 3,4 Izol. 6 mm
Q= 0,13 dm³/s

20 x 3,4 Izol. 6 mm
Q= 0,07 dm³/s

-6,00 PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA

-3,60 PIWNICA

±0,00 PARTER

+3,60 I PIĘTRO

zakres opracowaniaistniejące zasilenie pionów w 
przestrzeni instalacyjnej pod 
poziomem piwnicy 

zakres opracowaniaistniejące zasilenie pionów w 
przestrzeni instalacyjnej pod 
poziomem piwnicy 

istniejące zasilenie pionów w 
przestrzeni instalacyjnej pod 
poziomem piwnicy 

zakres opracowania zakres opracowania

istniejące zasilenie pionów w 
przestrzeni instalacyjnej pod 
poziomem piwnicy 

istniejące zasilenie pionów w 
przestrzeni instalacyjnej pod 
poziomem piwnicy 

Izol. 6 mm20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

WK26

WK26

istniejące zasilenie pionów w 
przestrzeni instalacyjnej pod 
poziomem piwnicy 

20 x 3,4 Izol. 6 mm
Q= 0,01 dm³/s

32 x 5,4 Izol. 25 mm
Q= 0,020 dm³/s

63 x 10,5 Izol. 50 mm
Q= 0,30 dm³/s

63 x 10,5 Izol. 10 mm
Q= 0,30 dm³/s nawilżacz parowy 

Izol. 25 mm20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s
Izol. 6 mm20 x 3,4

Q= 0,07 dm³/s

elektryczna wytwornica pary
w komplecie z przewodami 
dostarczana przez
producenta centrali

elastyczny wąż 
doprowadzający 
wodę do
nawilżacza 3/4"

istniejące zasilenie pionów w 
przestrzeni instalacyjnej pod 
poziomem piwnicy 

Inwestor:

Faza:

Branża:

Temat:

Wojciech Świerczyński

ul. Pietrusińskiego 12 lok.9

42-207 Częstochowa

specjalność 
instalacyjna

Skala: Nr
rysunku

M odern E ko
tel. 882 - 147 - 538

Sanitarna

Rozwinięcie - instalacja wodociągowa
-/- WK3

Sprawdziła: mgr inż. Kamila Dziubek SLK/2573/POOS/09

mgr inż. Seweryn UrbańskiProjektował: SLK/3876/POOS/11
specjalność 
instalacyjna

2.2019

2.2019

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa

Przebudowa i remont pomieszczeń w celu utworzenia pracowni cytostatyków 

oraz przeniesienie zlikwidowanych pomieszczeń w inne miejsca wraz z  
przebudową instalacji wewnętrznych  

Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa,  
dz. nr ewid. 2/39, 2/71, 2/76, 2/81, obręb 1-10-75, jedn. ewid. 146513_8  

PROJEKT WYKONAWCZY


